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Rohrleitungswerkstoff 

 PE			    PVC			 

 _______________________  (di _______) 
				    Andere Werkstoffe

Außendurchmesser DA  	 __________________________________

�SDR oder Wanddicke 			   __________________________________

Betriebsdruck 							      ____________ bar

Rohrdeckung  							      ____________ mm

Medium 										         __________________________________

Einbaumaße 
Bitte entnehmen Sie die Einbaumaße der Tabelle 

„Einbaumaße“. Falls Ihre Maße  

abweichen, tragen Sie diese bitte hier ein:

Einbaumaß:  (z) 	__________		 mm

Beschreibung der LeitungAbsenderadresse/Stempel

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ansprechpartner		 _________________________________________ 

E-Mail		  __________________________________________________

Telefon		 __________________________________________________

Bauvorhaben

___________________________________________________________

Geplanter Ausführungstermin

___________________________________________________________

 Richtpreis		   Submission		   Bedarf  

Bemerkung

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Datum ____________________________________________________

Geländeoberkante (GOK)
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Einbaumaße (Z) (in mm)

DN/OD 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

Rohr 720 720 720 770 770 920 920 920 1060 1060

HP-Flansch 645 665 685 770 810 1010 1040 1060 1240 1280

ReinoGrip - - 660 780 790 - 980 1040 1230 1240

Tolleranzen: Rohr +40 mm; HP-Flansch u. ReinoGrip ±10 mm
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Reinigungsmolch

Molchsender

Molchschleuse und Deckel

Anzeige der
Fließrichtung

Spitzende (Beidseitig)

für E-Muffenschweißung

Testmolch

Quick-Pig Molchstation 
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		___ Stk.	 Press-Hebel  

				    Erleichtert das Betätigen der 

				    Bajonettverschlüsse bei größeren  

				    Dimensionen 

		___ Stk.	Unterflurhydrantenschlüssel
				    Typ C, Innenvierkant 32 mm

Bitte Eingang (E) und Ausgang (A) eintragen:

 (V)  Flansch 			 (E)	 (A)		

		 Armaturanschluss DN ____ / PN ____ 

 (V)  REINOGRIP	 (E)	 (A)	

Sollte nur ein Anschluss angekreuzt sein, wird   
die andere Seite mit Spitzende angeboten.

 Storzkupplung	

		  am Sender	

			 2“	  

			    4“(ab da 200)

Optionale Anschlüsse  

	  ___ Stk. Molchempfänger mit Storz-Kupplung 		

						        2“	   4“(ab Größe da 200)	

	  ___ Stk.	 Molchempfänger

Optionales Zubehör:
Einsätze und Werkzeug
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Molchstation Quick-Pig MQP1 - Lieferumfang
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